
与传统的光阻法颗粒计数器

不同，LNF-Q200采用了直

接成像技术，通过高分辨率

CCD光学系统，直 接捕捉

磨粒的形貌特征，包括：尺

寸、数量、外形轮廓及其透

光度等。

ＬＮＦ－Ｑ２００多功能磨粒分析仪，采用ASTM D7596标准。Q200多功能磨

粒分析仪，基于直接成像技术，可直接捕获磨粒及污染物颗粒的形貌特征及其

透光度，其内置的专家系统对捕获到的磨粒或污染物颗粒的图像进行智能识

别，进而实现了对磨粒进行自动分类（自动识别金属磨粒与非金属磨粒，金属

磨粒：切削磨损、接触磨损、疲劳磨损等；非金属磨粒：纤维、气泡、水滴等）。

因此，Q200可同时完成油液污染度测定（直接计算ISO、NAS洁净度等级）、

磨粒类型分析、粘度测定、游离水及残炭含量的测定。同时，其控制软件包含设

备资产管理及趋势分析模块，有效实现对设备磨损状态及其油液污染状态的

主动监控。

LNF的磨粒识别及自动分类功能可部分取代分析铁谱仪，降低了长期以来设备

磨损检测行业对分析铁谱仪的依赖，同时具有分析速度快、操作简便、检测费用

低等特点，是第三方检测机构及工业现场油液检测实验室的理想选择。

LNF-Q200型多功能磨粒分析仪
通过磨粒直接成像技术实现设备磨损及其油液污染状态的主动监控

磨粒直接成像技术

ASTM D7596标准

基于LaserNet Fines(LNF)自动成像及磨粒识别技术，自动完成磨粒分类

测试速度快、操作简便、测试费用低，无需校准

内置ISO 4406、NAS1638、SAE4059、NAVIR、GOSTHAL、

ASTM D6786等污染度评价标准，直接测定油液的污染度等级

支持用户自定义污染度评价标准

同时完成对油液污染度计算、磨粒分类、粘度、游离水、残炭的测定

内置设备资产管理及磨粒趋势分析功能

光源强度自动调节（AGC）机制，可直接测定高残炭（2%）的发动机油

无需稀释，直接测定高污染度（5,000,000颗粒/毫升）油样

产品特点ＬＮＦ－Ｑ２００内置模式识

别智能算法，基于对的磨粒

形貌的的分析，自动对磨粒

进行分类。
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被测油样：齿轮箱、液压系统、涡轮机等关键用

油设备所使用的矿物质或合成润滑油以及燃油

输出结果：磨粒计数功能(ISO4406、NAS1638、

NAVAIR01-1A-17、SAE AS 4059、GOST、

ASTM D6786等标准定义的以及用户自定义的

污染度等级),粘度(ASTM标准)；游离水含量(%或

ppm)；残炭（wt.%）；磨粒形貌图像（LNF方法)

所用标准：ASTM D7596

分析范围：粘度：15-320cSt（40℃）

                  磨粒尺寸：4μm-100μm

精度：与标准相关

重复精度：与标准相关

温度控制精度：±0.1℃（粘度测试）

进样量：≥30ml

溶剂/试剂：电气用溶剂；煤油等

工作温度：25℃-35℃

工作湿度：10%-80%，无冷凝

工作海拔高度：小于5000米

软件/操作系统：Windows® 7、2000、XP或Vista

显示器：外接显示器

数据存储：外接控制计算机

数据传输：USB

安全性能：密码保护

数据输入：外接设备

尺寸：22.9cm(高)x17.8cm(宽)x43.2cm(长)

重量：约7.65千克

包装尺寸：35.6cm(高)x36.8cm(宽)x78.7cm(长)

运输重量：约12.2千克

功率：240V/50Hz,10W

功耗：10W

P-10193：管路清洗溶液(1加仑,约合3.8升)

LNF-509:  LNF颗粒计数器验证油

ASP是一套独立的全自动进样系统，实现了制样、加样及分

析管路清洗过程的自动化。ASP自动进样系统可有效提高

LNF Q200的检测效率，同时降低实验室的人力资源消耗。

一次处理24个油样

油样处理时间：3-5分钟

触摸屏控制面板

    两个清洗池，分别用以清洗搅拌器和油样吸管，

    每个清洗池包含20个喷淋头。

清洗溶剂

    溶剂消耗：每测24个油样所需的溶剂小于1加仑

    溶剂类型：洁净的航空煤油，PFTM或Electron® 溶剂

机械参数

    62长×52宽×55cm高

    重量：约35kg

电源：220V/50Hz

LNF-Q200的自动进样系统(ASP)

产品应用 机械参数

使用参数

用户界面参数

电源参数

常用耗材

技术参数
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